
Meilleures nuits, 
Meilleurs jours
Fonction unique Activité Sommeil 

pour un meilleur contrôle nocturne

POMPE À INSULINE T:SLIM X2  
équipée de la technologie Control-IQ



Marian
diagnostiquée en 1990

Jarim
diagnostiqué en 2020

Je ne suis plus aussi inquiète 

qu’avant depuis qu’il utilise la  

technologie Control-IQ.  

Il peut dormir toute la nuit, ce qui 

signifie que je me réveille moins 

souvent.” 

Maria (Jarims moeder)

Ma pompe à insuline t:slim X2 est 

ma meilleure amie.  

Lorsque je me retourne la nuit, elle 

se retourne avec moi. 

Je me sens en bonne santé.  
Je n’ai pas l’impression d’avoir  

une maladie chronique.”

Marian

71% des utilisateurs ont déclaré 

que la qualité de leur sommeil, 

affectée par le diabète, s’était 

améliorée en l’espace de 12 mois.1

Les symptômes, les situations, les circonstances et les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.



Des valeurs de traitement 
plus strictes pour un meilleur 
contrôle pendant la nuit 

La fonction Activité Sommeil avec la technologie  

Control-IQtm est conçue pour aider à maintenir une 

glycémie stable pendant la nuit, en visant une plage cible 

comprise entre 112,5 et 120 mg/dL.

Personnalisez la pompe à 

insuline t:slim X2tm pour qu’elle 

passe automatiquement en 

activité sommeil selon un 

programme défini.



3 étapes simples pour régler la 
fonction activité Sommeil :

1 	 Choisir les jours

2 	 L’heure de début et de fin

3 	Activer et démarrer

Remarque : il est recommandé de programmer au moins un horaire de sommeil.  
Les bolus de correction automatique sont désactivés lorsque l’activité sommeil est activée.

Brittney
diagnostiquée en 2008



Meilleur contrôle nocturne
Plage cible plus stricte  

pendant la nuit1,2

Les symptômes, les situations, les circonstances et les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Le seul système automatisé 
d’administration d’insuline doté d’une 

fonction Activité Sommeil, 
conçu pour favoriser un meilleur 

contrôle de la glycémie pendant la nuit.

Résultats immédiats
Dès le 1er jour, une amélioration du 

temps dans la plage cible (TIR)3

Facilité d’utilisation 
97% des utilisateurs ont déclaré que 

la technologie Control-IQtm était 

facile à utiliser.4
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Informations de sécurité importantes: La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l’administration sous-cutanée d’insuline, 
à des taux fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l’insuline. La pompe est 
capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles, connectés numériquement.

La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un moniteur de glucose continu (CGM) compatible et la pompe 
à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et suspendre automatiquement l’administration d’insuline basale en fonction 
des relevés du CGM et des valeurs de glucose prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu’il 
est prévu que la valeur du glucose dépasse un seuil prédéfini. La pompe est indiquée pour les personnes âgées de six ans 
et plus qui ont besoin d’une dose quotidienne totale d’insuline d’au moins 10 unités et qui pèsent au moins 25 kilogrammes. 
La pompe est destinée à être utilisée par un seul patient. Reportez-vous au Guide de l’utilisateur pour obtenir la liste des 
insulines compatibles.

 AVERTISSEMENT: La technologie Control-IQ ne doit pas être utilisée par des personnes âgées de moins de 6 ans. Elle ne doit pas non 
plus être utilisée par les utilisateurs qui ont besoin de moins de 10 unités d’insuline par jour ou qui pèsent moins de 25 kilogrammes.

Le système n’est pas indiqué pour les femmes enceintes, les personnes sous dialyse ou les utilisateurs gravement malades. 
Ne pas utiliser le système en cas d’utilisation d’hydroxyurée.

Les utilisateurs de la pompe et du système doivent : être disposés et capables d’utiliser la pompe à insuline, le CGM et tous 
les autres composants du système conformément à leur mode d’emploi respectif ; mesurer leur glycémie conformément 
aux recommandations de leur prestataire de soins de santé ; faire preuve de compétences adéquates en matière de calcul 
des glucides ; maintenir des compétences suffisantes en matière d’autogestion du diabète ; consulter régulièrement leur(s) 
prestataire(s) de soins de santé ; et avoir une vision et/ou une audition suffisantes pour reconnaître toutes les fonctions de la 
pompe, y compris les alertes, les alarmes et les rappels. Si les résultats de votre CGM ne correspondent pas à vos symptômes 
ou à vos attentes, utilisez un lecteur de glycémie pour prendre des décisions concernant la gestion du diabète. La pompe 
t:slim X2 doit être retirée avant un traitement par IRM, tomodensitométrie ou diathermie. Visitez le site tandemdiabetes.com/
safetyinfo pour obtenir d’autres informations importantes sur la sécurité.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, les logos Tandem, Control-IQ et t:slim X2 
sont des marques déposées ou des marques commerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. Toutes les marques de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ML-1015639_A
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www.makingdiabeteseasier.com/be/fr

Contact personnalisé ?
Scannez le code QR 

et informez-vous sur toutes les 

options qui s’offrent à vous. V1
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